
Informace dle zákona č. 274/2001 Sb. 
 

Údaji zveřejňovanými podle § 36 odst. 9 zákona jsou údaje o: 
 

a) vlastníkovi a provozovateli kanalizace 

Právní forma obchodní název 
vodovod/ 
kanalizace 

IČO ulice PSČ obec telefon E-mail DS 

Obec Obec Lelekovice kanalizace 00281999 Hlavní 75/7, Lelekovice 664 31 Lelekovice 541 232 162 podatelna@lelekovice.com jwia235 

Obec Lelekovice je vlastníkem i provozovatelem kanalizace v obci Lelekovice. 

 

b) technických požadavcích na vnitřní kanalizaci a kanalizační přípojku 

vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace v nemovitosƟ musí být provedena tak, aby bezpečně a odděleně odváděla z připojené nemovitosƟ splaškovou odpadní vodu a umožňovala tak 
napojení oddílného systému (splaškové kanalizace) v ulici. 

Na vnitřním rozvodu kanalizace musí být umístěna revizní šachta nebo čisơcí kus v souladu s ČSN. 

Pro vnitřní kanalizaci se dnes nejčastěji používají plastová potrubí. Kameninové, liƟnové, nebo ocelové potrubí se používá méně. Nejrozšířenějším materiálem 
plastových potrubí neukládaných do země je polypropylen HT. Polypropylenové potrubí se spojuje pomocí hrdel. Kromě jiných materiálů se pro celou vnitřní kanalizaci 
používá také polyetylénové potrubí spojované svařováním. Potrubí ze šedého neměkčeného PVC se dnes používá méně, protože při malých tloušťkách stěny trubky 
nesplňuje požadavky na teplotní odolnost. Potrubí ukládaná do země se často provádějí z PVC KG spojovaného hrdly. Odpadní potrubí procházející např. obývacím 
pokojem je vhodné provést ze zvukově izolačního materiálu. Zakázané materiály pro realizaci rozvodů: olovo, azbest. 

kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (viz §3, odst. 6, 
zákona 274/2001 Sb. v platném znění). 



Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajisƟt, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do 
které je zaústěna. 

Musí být důsledně dodržen oddílný systém kanalizace (dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku).  
 
Napojení přípojky splaškové kanalizace na hlavní řad bude provedeno navrtávacím pasem – odbočkou s kulovým kloubem Connex, přípojka bude napojena přes 
revizní šachtu umístěnou na pozemku veřejně přístupném. 
  
Na každé kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci musí být navržena vstupní nebo revizní šachta pro možnost čištění, oprav a údržby a revize. 

Poklop revizní šachty nesmí být umístěn v parkovacím stání, nebo jinak nepřístupném místě. 

 

c) způsobu zjišťování množství 

 vypouštěných odpadních vod 

Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, je stanoveno podle množství vody dodané vodovodní přípojkou a měřené vodoměrem nebo vodoměrem 
na jiném zdroji pitné vody (studna). V některých případech je množství odváděné odpadní vody stanoveno podle směrných čísel (příloha č. 12 k vyhl. 428/2001 Sb. 
provádějící zákon č. 274/2001 Sb.). 

 

d) možnosƟ přerušení odvádění odpadních vod 

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:  
-  při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,  
- neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace,  
- bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,  
- neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší 

než 3 dny,  
- při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod (např. nepovolené zaústění dešťových vod do splaškové kanalizační přípojky),  
- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 60 dnů.  
 

Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je dodavatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem současně s oznámením doby trvání provádění 
plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.  
 
V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní 
odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.  
 



Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.  
 
 

f) povinnosƟ dodržovat kanalizační řád 

V případě vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace je povinnosơ dodržovat podmínky platného kanalizačního řádu (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 
v platném znění), který přísluší dané kanalizaci, do které jsou odpadní vody vypouštěny. 

Platné kanalizační řády pro kanalizaci provozovanou obcí Lelekovice jsou uvedeny na webových stránkách, pod níže uvedeným odkazem: 

hƩps://www.lelekovice.cz/obcan/stocne/ 

V kanalizačním řádu je možné nalézt maximální přípustné limity znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu a seznamy látek, které 
nejsou odpadními vodami a nelze je vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu, pokud dané látky nejsou součásơ odpadních vod v limitech povolených platným 
kanalizačním řádem. Do kanalizace pro veřejnou potřebu není možné vypouštět např. rtuť, kadmium, persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného 
původu, těžké kovy atd., kompletní rozsah látek a jejich sloučenin je uveden v kanalizačním řádu, ve vazbě na přílohu č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

 

g) rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosƟ za vadné plnění uvedené v reklamačním řádu 

 Podmínky odvádění odpadních vod a Reklamační řád zveřejněny na hƩps://www.lelekovice.cz/obcan/stocne/ 

 


