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podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích,  
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Výškový systém: BpvSouřadný systém: JTSK
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Měřítko:
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Název akce:
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664 31 Lelekovice
Hlavní 75/7

 Obec LelekoviceInvestor:
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Vážného 99/10, 621 00 Brno

Atregia s.r.o.Zpracovatel: 

Založení mokřadu

C2

 Ing. Iva KlimšováZpracoval:

Celková situace stavby

Hranice parcel KN

Legenda:

2079 Číslo parcely KN

Vedení sítí technické infrastruktury:

Stromy stávající

Cetin a.s.

EG.D, a.s. elektrická síť

Stávající stav

Nový stav

Osa mokřadu

Navržená vodní hladina

Sonda1 IGP

Hranice řešeného území

Kanalizační potrubí
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o hm. do 200 kg, tl. 0.5 m
rovnanina z lomového kamene

o hm. do 500 kg
skluz z lomového kamene

hm. do 1000 kg
průměru do 1 m
stabilizační pás z kamene
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1.15 m

0.5 m
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litorární zóna

tůň


